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MISION

Ser lider en la distribucion y comercializacion de
refacciones para tractocamion y remolque,
brindando confianza a nuestros clientes con una
excelente calidad y rendimiento en cada uno de
nuestros productos con marcas de prestigioy
valor creciente e impulsar el crecimiento de
nuestros colaboradores.

VISION

Corpotrac quiere crecery posicionarse Como una
organizacion lider en el hegocio de refacciones
de equipo pesado, ser reconocida por su calidad,
efectividad y orientada a cumplir las necesidades
y expectativas de sus clientes.

VALORES

Compromiso Disciplina
Lealtad onestidad
Responsabilidad Respeto
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FORMULA 80G-NA
FORMULACION

La formula 80G-NA de American
Brakeblok con su coeficiente de
Friccion FF garantiza el trenado
baio las mas severas condiciones
de paroy arranque en ciudad o
carretera.

APLICACIONES

Para ejes de hasta 23,000 lbs.
Ideal para camiones tipo corton y de mantenimiento publico,
remolques, autobuses urbanos y suburbanos y tractocamiones.

CONDICIONES DE FRENADO

Respuesta erectiva en trenado de emergencia en carretera
Excelete comportamento e caminos con pendientes pronunciadas.

RECOMENDACIONES TECNICAS

Para mejor desempeno del block, las condiciones del sistema
mecanico deberan ser:

+ Material de Friccion libre de contaminacion por aceites y grasas.

- Evitar utilizar zapatas torcidas y con barrenos abocardados.
- Instalar resortes y rodillos nuevos cada tres cambios de balatas.
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FORMULA 83-NA

FORMULACION

La formula 83-NA de American, fabricada con
fibras aramidicas, grafitos y resina fendlica,
generan un coeficiente de friccion FE.
APLICACIONES

Para gjes de hasta 19,000 lbs.

|deal para camiones de reparto, remolques,
autobuses urbanos y foraneos.

CONDICIONES DE FRENADO

- Disenada para generar un buen frenado.
- Ofrece una excelente disipacion del calor.

RECOMENDACIONES TECNICAS

Para mejor desempefnio del block,

las condiciones del sistema mecanico deberan ser:

+ Material de friccion libre de contaminacion por aceites y grasas.
- Evitar utilizar zapatas torcidas y con barrenos abocardados.

+ Instalar resortes y rodillos nuevos cada tres cambios de balatas.

i S I Goso

FORMULA 80G-NA
FORMULACION

La formula 80G-NA de American
Brakeblok con su coeficiente de
Friccion FF garantiza el trenado
baio las mas severas condiciones

de paro y arrangue en ciudad o
carretera.

APLICACIONES
Para ejes de hasta 23,000 lbs.
Ideal para camiones tipo corton y de mantenimiento publico,

remolques, autobuses urbanos y suburbanos y tractocamiones.

CONDICIONES DE FRENADO

Respuesta erectiva en trenado de emergencia en carretera
Excelete comportamento e caminos con pendientes pronunciadas.

RECOMENDACIONES TECNICAS

Para mejor desempeno del block, las condiciones del sistema
mecanico deberan ser:

- Material de Friccion libre de contaminacion por aceites y grasas.

- Evitar utilizar zapatas torcidas y con barrenos abocardados.
- Instalar resortes y rodillos nuevos cada tres cambios de balatas.
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KH-45155-PLUS KH-47075-PLUS KH-4709
ZAPATA 4515 1/2 OJILLO ZAPATA 4707S ZAPATA PARA 4709

R, o

KH-80107V4 KH-278323 KH-288282
AJUSTADOR AUTOMATICO MATRACA ESTANDAR MATRACA FINA

KH-65172 KH-65174 KH-65176
10 DIENTES TIPO BENDIX 28 DIENTES 5.5 TIPO BENDIX 28 DIENTES &' TIPO BENDIX
C20BPVL DM-T24L 3030HD 3030L
- CAMARA SENCILLA « CAMARA SENCILLA = CAMARA TIPO 30 « CAMARA TIPD 3030
TIPO 20 CON HORQUILLAS TIPO 24 CON HORQUILLAS DOBLE ABRAZADERA. DOBLE ABRAZADERA
HEAVY DUTY C/VASTAGO DE 112 S/H

o

DM-EN-119-K  pm-ArRM-107158-arMm DMTYPE24 DMTYPE30

« ENSAMBLE HORQUILLA * JUEGO HORQUILLA = DIAFRAGMA « DIAFRAGMA
VASTAGO 1/2V X1/2P TENSOR AJUSTABLE ASA-5 TIPO 24 TIPO 30

B8 o
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DM340-4024

= TAPA 6 BARRENOS
EJE DELANTERO 5 1/4

DM340-4975

= TAPA DE PLASTICO
PARA FRUEHAUF POLICARBONATO

DM340-4975

= TAPA DE PLASTICOD
PARA FRUEHAUF POLICARBONATO

KH-4515Q

DM340-4195

= TAPA 6 BARRENOS
EJE TRASERO 71/2 CON MIRILLA

DM343-40009

= TAPA 6 BARRENOS
EJES TRASEROS 6 1/ 4

@S
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DM343-40009

- TAPA & BARRENOS
EJES TRASEROS 6 1/ 4

_[

KIT PARA FRENOS (EN BOLSA) 4515

B
>

C20BPVL

= CAMARA SENCILLA
TIPO 20 CON HORQUILLAS

Frenos

DM-T24L

« CAMARA SENCILLA
TIPO 24 CON HORQUILLAS

www.corpotrac.com

DM340-40750

= TAPA DE ALUMINIO
DE ROSCA CON MIRILLA

RK-90914

= KIT REPUESTO DE TAPA
TRASERA MIRILLA GRANDE, 340-4975

RK-90914

= KIT REPUESTO DE TAPA
TRASERA MIRILLA GRANDE, 340-4975

KH-111635

KIT DE FRENO 4719

3030HD

« CAMARA TIPO 30
DOBLE ABRAZADERA.
HEAVY DUTY
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KH-179BB

RESORTE DE CAMARON NARANJA,

KH-179BBR

RESORTE DE CAMARCN ROJO

KH-179

RESORTE DE CAMPANA NARANMNJA

Diametro 3/4" Diametro 3/4" Diametro 11/16
Largo 51/4" Largo 53/8° Largo 71/2°
KH-151 KH-151A KH-151B
SEGURO DE RODILLO SEGURO PARA RODILLD SEGURO PARA RODILLO
KH-166E KH-266 KH-266A
BUJE DE GAVILAN 1 5/8 BUJE DE GAVILAN 1 1/2 BUJE DE GAVILAN 1 1/2
DOBLE LIGA TIPO CEBOLLA
————
KH-137E KH-397
SEGURO OMEGA DE GAVILAN 1 5/8 SEGURO OMEGA PARA PERNO
DM-EN-119-K DM-ARM-107158-ARM DMTYPEZ24 DMTYPE30
= ENSAMBLE HORQUILLA = JUEGD HORQUILLA = DIAFRAGMA = DIAFRAGMA
VASTAGD 1/2V X 1/2P TENSOR AJUSTABLE ASA-5 TIPO 24 TIPO 30

Frenos
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TCAPL-N

TUERCA PARA CAPUCHON L NEGRA

TCAPR-N

TUERCA PARA CAPUCHON R NEGRA

TCAPL

TUERCA CAPUCHON L NEGRA

KH-160X

CRUCETA UNIVERSAL

KH-SPL140X

CRUCETA UNIVERSAL

KH-88508

SOPORTE DE CARDAN

Frenos

TCAPR

TUERCA PARA CAPUCHON R NEGRA

KH-170X

CRUCETA UNIVERSAL

KH-SPL90X

CRUCETA UNIVERSAL

TG
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KH-88510

SOPORTE DE CARDAN

www.corpotrac.com

TM22

TUERCA UNIMOUNT 22 MM

KH-280X

CRUCETA UNIVERSAL

g DN
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KH-676K

CRUCETA UNIVERSAL

KH-88512

SOPORTE DE CARDAN
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RDW-102626 RDW-286171 RDW-289714 RDW-65437 RDW-90554615

VALVULA DE RELEVOD VALVULA DE PIE VALVULA ESCAPE RAPIDO VALVULA DE FREND VALVULA DE PILOTO
R-12 E-6 QR-1C DE RESORTE SR-5 3 VIAS 14" X 1/8"

+_\!ﬂ) - - ﬂ
wie X
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RDW-60501000 RDW-0367 RDW-90054007 RDW-HOO600P

VALVULA TIPO PONCHADORA VARILLA NIVELADORA VALVULA DE SUSPENSION VALVULA HADLEY
90054007 Y V§-227 NEWAY

= A - o fr o= s e B
T =

RDW-800516 RDW-800257 RDW-A6913 RDW-AB6913 RDW-A6918

‘l."ﬁnL"u"UL.A DE TABLERO ‘l."ﬁL‘l.r'I.lL.A DE CONTROL PERILLA SELECTORA PERILLA SELECTORA PERILLA SELECTORA
13 VELOCIDADES 15 VELOCIDADES 18 VELOCIDADES

W M N R N

RDW-800383 RDW-65225 RDW-65624 RDW-5008414 RDW-800405

SECADOR CON SECADOR DE AIRE CARTUCHO PARA CARTUCHO PARA VALVULA DE PURGA
MODULO INTEGRAL AD-IS AD-9 SECADOR DE AIRE AD-IP SECADOR AD-SP Y AD-IS DEL SECADOR AD-9
RD-800383

e IRy

RDW-65612 RDW-955205 RDW-950011 RDW-275491

SECADOR DE AIRE SECADOR DE AIRE SECADOR PARA SECADOR GOBERNADOR
AD-IP TIPO WABCO WABCOD
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RDW-904-100

COMPRESOR S04
TIPO WABCO C/ENGRANE

{® o RDW-904-200
TN COMPRESOR 504

RDW-906-100

COMPRESOR 806
TIPO WABCO C/ENGRANE

RDW-906-200

CABEZA ARMADA
COMPRESOR 906

O RDW-ISX/ISC-200
‘Lﬂ ISX / ISC

Frenos www.corpotrac.com @ @ / corpotrac



TIMKEN

AMPLIO CONOCIMIENTO EN EXTREMOS DE LAS RUEDAS Y SUS
APLICACIONES PARA AYUDARLE A MAXIMIZAR SU TIEMPO DE
OPERACION Y MEJORAR SU RENDIMIENTO.

:POR QUE TIMKEN?

Duran hasta 4 veces mas que los rodamientos populares de
fabricantes de Equipo original*

Extiende los intervalos de manteniento de rutina

Ayuda a prevenir reparaciones inesperadas

Ayuda a tener un mayor tiempo operativo

Ahorra tiempo y dinero

*Prueba comparativa con rodamientos de la familia 575 de fabricantes para equipo original A y B.
Informacidon resultante de pruebas aceleradas Timken de vida, usando muestras estadisticas
suficientes de rodamientos en ambiente de prueba controlado.
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ROCKWELLSETSDOETAZAY BALERO

No. de parte Descripcion
Set de Taza y Balero 580 / 572
Set de Taza y Balero 594A / 592A
Set de Taza y Balero 3782 / 3720
Set de Taza y Balero HM212049 / HM212011
Set de Taza y Balero HM218248 / HM218210
Set de Taza y Balero HM518445 / HM5{18410

IRETENES MAS POPULARES

Frenos

370001-4

Didmetro del eje: 88.9 mm (3.5 in)

Ancho nominal del sello: 23.5 mm (0.925 in)
Diametro del agujero: 122.99 mm (4.842 in)
Diametro exterior: 123.140mm (4.855 in)
Tipo: 11

Herramienta de instalacion: RD307

370065-A

Diametro del eje: 107.95 mm (4.25 in)
Ancho nominal del sello: 25.4 mm (1 in)
Diametro del agujero: 152.6 mm (6.008 in)
Tipo: 11

Herramienta de instalacién: RD310

2910-BJ

Diametro del eje: 88.9 mm (3.5 in)
Ancho nominal del sello: 22.23 mm (0.875 in)
Diametro exterior: 123.14 mm (4.848 in)

www.corpotrac.com

370003-4

Diametro del eje: 121.03 mm (4.765 in)
Ancho nominal del sello: 27.38 mm (1.078 in)
Diametro del agujero: 160.3 mm (6.311 in)
Diametro exterior: 160.480 mm (6.325 in)
Tipo: 11

Herramienta de instalacion: RD305

376590-4

Diametro del eje: 107.95 mm (4.25 in)
Ancho nominal del sello: 17.27 mm (0.68 in)
Didmetro del agujero: 153.62 mm (6.05 in)
Tipo: 04

Herramienta de instalacidn: RD295

370025-4

Diametro del eje: 117.48 mm (4.625 in)
Ancho nominal del sello: 21.34 mm (0.875 in)
Diametro del agujero: 152.37 mm (5.99 in)
Tipo: 11

Herramienta de instalacion: RD306
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KCTO5

KCT-11R22.5

LLANTA KPATQOS 22.5
TODA PQOSICION

KCT-11R24.5

LLANTA KPATOS 24.5
TODA PQOSICION

PROPIEDADES

« Cuenta con smartway verificado para una menor resistencia de la rodadura

y una excelente eficiencia del combustible en carretera.

= Cuatro surcos extra anchos fueron disefados para mantener resistencia al hidroplaneo.

= Los surcos en forma de S meioran la traccion sobre el piso moiado

v disipan el calor para prolongar la vida util de la banda.

» Las ranuras de desacoplamiento v las cinco nervaduras anchas meioran la conduccion estable
a cualquier velocidad.

» Los exclusivos bordes de la pared de la banda de la rodadura reducen el desgaste irregular
y mejoran la traccion.

« Los expulsores de piedras en la parte inferior de cada ranura protegen el neumatico
contra la perforacion.

DIAMETRO TOTAL  ANCHO DE LA ROSCA PROFUNDIDAD ROSCA PRESION 5iMBOLO DE

Tamafo PR RIN ESTANDAR fNDICE DE CARGA (MM) (MM) MM) CARGA MAXIMA (KG) MAXIMA (KPA) nHin FeEees s
11R22.5 L 16 825 146 7 143 1054 279 14.0 2000 / 2750 830 TL M
11R24.5 L 16 B2s 149 7 146 1054 279 14.0 2,350 / 3,000 830 TL M

KpPatos es una marca de neumdticos que se esté expandiendo rdpidamente a los pafses mas
relevantes con un equipo dedicado de profesionales experimentados. Desde su fundacian,

su principal objetivo ha sido hacerse mundialmente conocidos en el mercado de neumaticos

por su capacidad para disefiar neumaticos fiables e innovadores. Conocen muy bien lo

ultimos estandares y evallan constantemente pequefias mejoras para perfeccionar sus
neumaticos, ofreciendo productos de calidad para todo tipo de aplicaciones a un precio razonable.

www.corpotrac.com @ @ / corpotrac
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RINES

DE ACERO PARA CAMIONES
CAPACIDAD 8,000 LBS.

» i No. DE BARRENOS No. DE VENTILAS
« Alta durabilidad
» Peso ligero y ahorro de combustible
« Buen equilibrio
.p"-q“' = L =
e « Mejor estanqueidad al aire
IS0
R
No. de parte WL 5 l}istan::a entre Diimuﬁ:ru de 2 5 ; Peso Montaje
B del rin Agujero central P R Tamaiio de la llanta Offset Espesor del disco A
245 % B25" 86617 11287 1.023 6.614" 0.433" B84.88 lbs ;
FT-827 (6223 x 200.55 mm) (220 mm) {285 75 mm) (26 mm) 1R245 (168 mm) (11 mm) (38.50 kq) Unimont
2z25xB25" 8.661" 11.25° 1023 6.614" 0.433° 73.86 lbs ;
FT-828 {571.55209.55 mm} {220 mm} {28575 mm} (26 mm} 1R22.5 {168 mmd {11 mm} {33.50 kgl Unimont
DE ALUMINIO PARA CAMIONES it
CAPAC?DAD 8,0 DD. LBQ. R No. DE BARRENOS No. DE VENTILAS
- Mantiene su apariencia superficial unica
- Los mas ligeros
- Rendimiento confiable y duradero
« Altamente resistente a abrasion y quimicos.
No. de parte Tamafio ! Distancnia entre l'li‘&m:tru de . = X Peso Montaje
o8 del rin Agujero central P fe Tamano de la llanta Dffset Espesor del disco al
24.5=8.25" 8.661" 1125 1023 6.653" 0.875° 58.5lbs 2
FT-362 (G223 « 209.55 mm} 220 mm)} {28575 mm} {26 mm} 11R245 169 mm) (22.225 mm) {26.54 kgl wmment
24.5x B.25° A 11.25° 1.023 6.653" 08757 EB.g Ibs
FT-362P (6223 » 209.55 mm) (220 mm) (285.75 mm) (26 mm) 11R24.5 {169 mm) (22.226 mm) (2654 kgp ~ -miment
225x8.28" 11.257 1125° 1023 6.575" 0.875" 517 Ibs .
FT-363 (571.5% 209.55 mm) (285.75 mm) (28575 mm) (26 mm) P (167 mm) (22.225 mm) 2345k ot
22.5xB25° B.661" ii2g" 1.023" 6575 0.875" E17 Ibs :
FT-363P (57L5=208.55 mim) (220 mm) (28575 mm} {26 mm} uRazs (167 mm) (22225 mm) (23.45 kg) Vinimont
TAMBOR TRASERO LIGERO UNIMONT 'FT 3 5 74X
BALATA 4707/4515
TAMBOR LIGERO CENTRIFUGO
FT-3600AX ACERO COMPUESTO
TAMBOR TRASERO PESADO UNIMONT
EALIIATA il?[]?!'ﬁ'fj 1 5 Certifhicaciones; 1500 TS 146947 2009
No. de parte 5 = : & DiimetruEBarrenus l:entr:nisltu # Barrenos Brida  Aplicacién Montaje
= pa Dismetro de Pista  Altura total  Profundidad de Pista Didmetro Piloto ks ditdol P
16 172 10,359 7.58" Bre 1* 11.25° Tambor ,
(415.1 mm) 254 mm) (192 mm) (223.03 mm) (25.4 nnm) (28878 mm) trasero
FT-3574X 10 Unimont
161/2" 10.57 75" g7e° 1 11.25" Tambor p
FT-3922X (419.1 mm} (268 mm) (192 mm) (223.03 mm) (25.4mm) (28575 mm) i trasero | Unimont
16 172 10.87 75" B.7B" 1* 11.25° Tambor .
(419.1 mmj} (268 mm) (ig2 mm} (223.03 mm) (25.4mmj (28878 mm) trasero
FT-3600AX 10 Unimont
3 10.5° 775" B.yg8" 1° 11.25° Tambor :
FI- 3.?“ aX {381 mm) 257 mmj {197 mm) 223.03 mm) {25.4 mm) (285.75 mm) 2 delantero \nimoet
15" 1.7 9.64° B7g8" 1* 11.25" Tambor
ri= 3?1 1X (381 mm} (29718 mm) (245 mm) (223.03 mm) {25.4 nnm) (28575 mm) a0 trasero —am
FT-3921X td::.f:ﬁml gt v {Eaéizsﬁ;nn-.:- :zuﬁaﬁmn t;z_znfmi :za;.l;'rzﬁmnﬂ 20 dotanior, | Unimont
15" 117" 954" 878" 1" 11.25" Tambor .
FT-3710X {381 mm} (25718 mm) (245 mim) {223.03 mm) {25.4 mm) (285,75 mm) i trasero Vnimont

A\VAVAVAVAVAVAVAVAVANATAVAVAVANAVAVAVAVAVAVAVAV
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T
Mz2 {184, 15mm)

FT-1901

MAZA TRASERA PARA EJE CONICO
TIPO SUDIDA P/REMOLQUE
Y DOLLY (MZ02819001)

FT-1901-CC

MAZA TRASERA PARA EJE CONICO
TIPO SUDISA C/COMPONENTES (10
BIRLOS LARGOS, TAZAS Y ARILLO ABS)

13 14
(338 &%)

211 14"

1478 35mm)

X100 - 05 12°(139.7mm)

= - B0 dem) -

FT-320

MAZA FRUEHAUF

10 BARRENOS C/TAZAS,
ARILLO P/ABS, BIRLO CORTO
(MZ0440060V)

FT-320-BL
MAZA FRUEHAUF
CON COMPONENTES (10 BIRLOS

LARGOS, TAZAS Y ARILLO ABS)

& 31T LASEwn)
O AL Ay

FT-8215

MAZA TRASERA PARA TRACTO

AAT1% ATSmm) — — 107 254mm) —=

(MZ018215C/C)
137(230.2mm)
FT-8215-CC =
MAZA TRASERA PARA TRACTO :
o T 7T Brnam)

CON COMPONENTES (10 BIRLOS
LARGOS, TAZAS Y ARILLO ABS)

| 1w
[285. T5mm)

& :
M22 — T {196 85mm)

FT-8219

MAZA DELANTERA UNIMONT
PARA REMOLQUE (MZ018219)

FT-8219-CC

MAZA DELANTERA UNIMONT
P/REMOLQUE C/COMPONENTES (10
BIRLOS LARGOS, TAZAS

Y ARILLO ABS)

— 213" (330.2mm)

1 Q11 s
ey [282.73mm)

2147 {6.35mm)

23 72%138 F'mm)
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REMOLOQUE

www.corpotrac.com @ @ / corpotrac
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SUSPENSION C/BUJES TRI-FUNCIONALES / 13 TONELADAS

it J'._

2T
{(ﬂﬂ}] | HEAVY DUTY AXLE & SUSPENSION PARTS
l':)-"l'l'l"'l-":"".'|I

No. de parte Descripcion

altura de trabajo 15"

HI-S300SB Suspension completa de 15" s/buje
trifuncional ni rondanas

HI-S3008B Suspension HJ, capacidad de 13 Ton.

' . 1286 _ 325 HICHCEAR
- -] | _, F49LOWGEAR
: e . i T T 340 ,E:,
s kR J_ -%_'E_'-;itzi : T. ' i
" .” - '. : ‘ H— = = =F
< v LT . | —— -M'."
| B
B
‘ o * ?' K'l '
o = .- i ' 300
. == R ==
e ot pret—y t

J75

No. de parte Capacidad Carga estdtica Baja / Alta velocidad Peso A) Altura D) Carrera segura
JH-C28 28 TON 80 TON 07MM /R-54MM /R 118 KG 794 MM 430 MIM
JH-C28-1 28 TON 80 TON 08MM / R -7.2MM / R 110 KG 844 MM 480 MIM
JH-C29 28 TON 80 TON 07MM/R-54MM /R 118 KG 794 MM 430 MIM
e 740 N
2=-3/4-16UNF

2-1/4- 185NPTF

FT-S300HD —

SUSPENSION HT 300
de 15 (perchas, piernas y platos)

Jo0-450

150X 105mm

125. 6
D
-“.

173 _
127 4
L)
P |
O
©
67

121. 5

900
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FT-C28  FT-C29

PATIN PATIN DE DOBLE FLECHA
28 TON 28 TON PARA ENSAMBLE
INTERNO Y EXTERNO

-ﬁti: =k
A s b u
L]
i

ﬁ...
L

i
i
i

|
-]
O
. Baja / Alta D A
Carga estatica Capacidad velocidad Carrera segura Altura
JH-C28 28 TON 80 TON 07MM /R-54MM /R 118 KG
FT-547 FT-564 FT-569
. . KIT DE BUJES TRIFUNCIOMALES KIT DE BUJE TRIFUNCIOMNAL L KIT DE BUJES TRIFUNCIDONALES
P/SUSP. INTRAAX S-26321 STANDARD 5-6914 ALINEACION RAPIDA S-24691
- or ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES _ ESPECIFICACIONES
3 Largo 35/8" Largo 63/4" / . Largo 3"
— D.I. 11/4" D.I. 11/8" D.I. 7/8"
yrem— 2B DE 6" e TT 5 718" . & = 2 3/8"
AT r Tornillo  7/8" Tornillo 3"

P/SUSP. INTRAAX 5-26321 STANDARD 5-6914

HE'IT EI; BSUESET}HIFuHEIDHALES . . ETI DSE:EE[;A?AE]II’.'IOH EE%UJEE ‘ - m%;agé H?H%A?S?HBIL.

ESPECIFICACIONES DE QUINTA RUEDA FONTAINE
Largo 35/8" a.
D.1L 11/4" —_—

B = oo

8 4] Fs
Sal

L
'

ATLAS 65 ‘W 9 Y.

PATIN ATLAS HOLLAND 65,000 - A

LBS RECORRIDO 17
v r‘in ‘_f

_ B A
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PH-400 PH-400H

GANCHO 10 BARRENOS GANCHO 8 BARRENOS

PH-30RP41

GANCHO 4 BARRENOS

PESO 48LBS PESO 48LBS

ESPECIFICACIONES

Gancho de clavija tipo rigido con brazo movil neumatico.

Este brazo provee una holgura minima y amortigua los golpes al enganchar.
= Gancho de davija rigido.

= 20,000 Lbs. de carga vertical maxima.

= 100,000 Ibs. de peso bruto maximo del remolgue.

= Informacidn SE 1817

Tipo I: No Aplica

Tipo Il: 100,000 lbs.

APLICACIONES DE ARRASTRE

Trailer, fulls, dobles y triples que operen dentro de las regulaciones establecidas.

Para aplicaciones fuera de carretera se deben

reducir las capacidades en un 25% y utilizar en conjunto con una argolla de
arrastre tipo giratoria.

DIMENSIONES DE ARGOLLA DE ARRASTRE

D.I.: 2.44 a 3 pulgadas

Diametro seccidn: 1.25 a 1.63 pulgadas

2200A

ACOPLADOR (GANCHO) DE 4 BARRENOS

Peso bruto mdximo del remolgue
Capacidad mdxima vertical
Capacidad limite del seguro
Seccidn transversal maxima del ojo
Didmetro interior minimo del oio

@ Peso de la unidad

PREMALLOY

2400

ACOPLADOR (GANCHO) DE 10 BARRENOS

El modelo 2200A, como nuestro popular acoplador 270, cuenta con el patron
de tornillos para montaje mas popular en la industria.

Todos nuestros ganchos de la serie 2000 cuentan con una alta resistencia
del seguro, facil manejo y bajo mantenimiento.

Todos los acopladores (ganchos) de nuestra serie

2000 pueden utilizarse con o sin una camara de aire.

PESO 48LBS

ESPECIFICACIONES

= Gancho de clavija rigido.

= 5,000 lbs. de carga vertical maxima.

= 30,000 ls. de peso bruto maximo del re molque.

= Informacidn SAE J847 (Tipo II).

APLICACTIONES DE ARRASTRE

Remolques y equipos disefiados para viaje en carretera

dentro de las capacidades es tablecidas.

Para uso fuera de carretera se deben reducir las capacidades en
un 25% y utilizar en conjunto con barra de traccidn de tipo giratorio.
DIMENSIONES DE ARGOLLA DE ARRASTRE

Compatible con anillos de remolque con las

siguientes dimensiones:

D.I.: 2-3/8" (2.375) a 3" (3.0%)

Diametro seccidn: 1-1/4" (1.250") a 1-5/8

(1.625"7)

EL KIT 2200A INCLUYE LOS
SIGUIENTES ACCESORIOS:

2200 281
100,000 Ib (45,359 kg)
20,000 lh (5,071 kg)
60,000 Ib (27,215 kg)
271 267

1 13/16™ (46 mm)
2 3/8" (60 mm)
29 Ib (13.2 kg)

Cuando la instalacidn y el montaje estan limitados por el

de remolques cisterna.

Peso bruto maximo del remolgue
Capacidad maxima vertical
Capacidad limite del seguro
Seccidn transversal maxima del ojo
Diametro interior minimo del oio
Peso de la unidad

@

EXTENDED LIFE PREMALLOY

patrdn de agujeros de tornillos, el 2400 puede ser la solucién.
Aungue deben usarse dos de los tres agujeros de montaje inferiores, 24 SDB
usted elige cudles. Popular con los volteos y las aplicaciones ARGOLLA ATORNILLABLE

Todos los acopladores (ganchos) de nuestra serie
2000 pueden utilizarse con o sin una cdmara de aire.

100,000 Ib (45,359 kg)
20,000 Ih (3,071 kg)
60,000 Ib (27,215 kg)
113/16" (46 mm) Peso bruto mximo del remolque 100,000 Ib (45,359 kg)
2 3/8" (60 mm) Capacidad méxima vertical B,l:ll:ll:l“Ih (3,628 kg)
34.11b (15.6 kg) Didmetro interior 2 3/8" (60 mm)

Peso de la unidad 41.9 Ib (19 kg)

QemOlq ue www.corpotrac.com @ @ / corpotrac
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FH4X3 O_HER « CARGA LIMITE DE TRABAJO FH£|.X3 0 . CARGA LIMITE DE TRABAIO

BANDA DE AMARRE HERCULES ~ &6%01bs 3 5:800 s

B & ey \pna durabis - TENSION DE ROTURA BANDA DE AMARRE 47 X30 . TENSION DE ROTURA
banda de amarre. Hercules 20,000 lbs 16,200 Ibs

ofrece un 30% mas de resistencia . DIMENSIONES F H4X 40 « DIMENSIONES

a la abrasion y es Banda de 4* x 30" BANDA DE AMARRE 4" X 40" FH4X30: Banda de 4" x 30"
30% mas gruesa.

FH4X40: Banda de 4 x 40*

4
\

A

-

Ganchos Tipo ") ﬂ'l\
FH10R30 FH10R30-J FH10R30-LOG

L’ \

MATRACA CON BANDA MATRACA CON BANDA BANDA CON TRINQUETE
- CARGA LEIMITE DE TRABAJO « TENSION DE ROTURA
3,333 Ibs 3.000 Ibs
- TENSION DE ROTURA - DIMENSIONES
10.000 Ibs

Banda de 2" x 12"
= DIMENSIONES

Banda de 2" x 30"

WINCHES

Los winches ofrecen un confiable método para asegurar carga en trdilers,
remolques, plataformas y otros vehiculos.

Estan manufacturados bajo estandares D.0T. para resistir todos los
rigores y condiciones del uso diario.

16P
WINCHE ATORNILLABLE

5,000 LBS

« TENSION DE ROTURA
15,000 LBS

« PERFIL

90 x 8 MM

= PLACA

114 x 6 MM

= ALTURA

160 MM

A\VAVATATATAVAVAVATAVATAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV:

QemO[que www.corpotrac.com QE:J @ / corpotrac



PERFIL BAJO

CG-3820

WINCHE SOLDABLE
REFORZADO

« CARGA LIMITE DE TRABAJO
5,000 LBS

= TENSION DE ROTURA
15.000 LBS

= ESPESOR

8 MM

= ALTURA

155 MM

19RB-3/8

G70-3/8X20

» LONGITUD
CADENA 3/8 GRADD 70 GATA PARA CADENA 5/16" - 3/8"
6,600 Ibs 5/16" - 3/8 5,400 Ibs
» TAMARNO * CARGA DE TRABAJD SEGLRA
20" = 3/8" GT0 5,400 Ibs

<

BARRAS

WB-1/WB3

BARRAS PARA WINCHE 32"
WB-1/ NEGRO

WEB3 / CROMADO

CG-TSBT95

TUBO DE DEFENSA TRASERA 95"

CG-T5002

PORTA LLANTAS

- CG-3X102P

CARGADOR DE 3" X 102" PINTADO
- CG-4X102

CARGADOR DE 4" X 102"

- CG-4X102P
CARGADOR DE 4" X 102" PINTADO

PEERFIL ESTANDAR

A11890-152

WINCHE SOLDABLE
5.000 LBS

=« USO ADECUADO DEL RIEL
1/4™ X 7"

= TENSION DE ROTURA
15.000 LBS

= ESPESOR

8 MM

= ALTURA

172 MM

19LB-3/8

GATA PARA CADENA

CG-CB204

BARRA SEPARADORA DE CARGA ACERO
= LONGITUD
a0* - 105"

TOPES DE CAUCHO

PWTOPE-1 T1OPE DE CAUCHO DELGADO

PWTOPE-2 TOPE DE CAUCHO UNIVERSAL

= Para uso y facil aplicacién en remolques.

= Modelo FFTOPE-1 incluye rondanas.

= Manufacturados en fibras y caucho natural v regenerado,

CG-0102

CANDADD P/PERNO REY

= MATERIAL

Hierro fundido / color narania
= TINCLUYE

Juego de llaves

Remolque

www.corpotrac.com
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PW9400
PW-850A  sopoRTE DE RESORTE

= Poste flexible con acabo en

dicromato de zinc

= Incliven ensambles de anillo

parA colGar mangueras y soporte de cable

PW4X6

POSTE FLEXIBLE AZUL

PW4X6R roio

= Cumplen SAE J20.

= 4 cadas de silicona y refuerzo
fibras de aramida que maximizan

su integridad

= Temperatura de operacidn de -60°F
(-51°C) a 500°F (260°C)

PW4X6-2

MANGUERA 4" x 6" 2 ARILLOS
= Cumple SAE120.

* Los anillos mantienen la
integridad del diseno

= Temperatura de operacion

de -60°F

(-51°C) a 500°F (260°C).

| GOMITAS DE POLIURETAMND

PW15730

CONECTOR MACHO 7 POLOS

MACHO 7 POLQOS
PW15730-2

CONECTOR MACHO 7 POLOS
GRABADO

= Cumple con SAE 1560.

= Fundido a presidon
p/servicio pesado.

= Compatible con receptdculos
SAE-Type de 7 vias.

@ & &

COM FILTRO PREMIUM

PW12006 szu. PW136  szu PW12306 »rzu EE#IIJQA%[?E&%ILE]SRETAND
PW12008 ROJO PW138 ROJO PW12308 ROJO

MANITAS DE ACOPLE ESTANDAR MANITAS CON ESCUADRA WANITAS CON ESCLADRA PW10028N O
» Cumplen esténdar SAE J318. » Cumblen con SAE 7318, . Exceden estandar SAE J318. PW10028B O
= Disenada para operar en condiciones = Manitas TIPO escuadro. - Servicio (azul) y emergencia (roja). PW10028R O
altamente corrosivas » Disenada para operar en = Disenada o operar en condiciones PW10028FB O
= Para uso en mangueras de arre de condiciones corrosivas altamente corrosivas PW10028FR '®)

tractores y remolgues

PP12308 cuenta c/conexidn TANPI

PW'769

BASE HEMBRA 7 POLOS

= Cumple con SAE 1560,

= Disenio a prueba de impactos
= Collar de acero reforzado
brinda mas proteccion.

Remolque

PW15763

HEMBRA CONTERMOSTATO
30 AMP

= Cumple con SAE 1560.
= Fundido a presidn p/servicio pesado.
= Con interruptores de circuito de

30 amperes, clavija dividida.

www.corpotrac.com

PW15720

CONECTOR HEMBRA
DE 7 POLOS

» Cumple con SAE 1560.
= Cubierta metdlica fundida a
presidn para brindar mds durabilidad.
= Reparable en campo con herramienta
estdndar.

PW-723

CONECTOR HEMBRA
DE 7 POLOS DE PLASTICO

@ @ / corpotrac



CINTAS REFLEJANTES

PW-8503

PW-8510 CINTA GRADO PREMIUM

= Cumplen con recomendacion DOT,

- Maximo brillo y grosor.

- Médximiza visibilidad y rango de deteccidn,

» Fécil aplicacién en remolgues y vehiculos pesados.

CINTA REFLEJANTE

PWL3004A AMBAR
PWL3004R RrO3J0
2" LED

KIT REDONDO SELLADO

PWL6010A Amear

PWL6010R ro10

6" LED
OVALADO SELLADO 10 LEDS

@D

PWLG6010AFM AmeaAr

PWLG6010RFM ro10

6" LED
KIT BASE ANTIRROBO 10 LEDS

PW4000A AmMBar PWZ2101A  AMBAR

PW4000R ROJO PW2101R ro10
PLAFONES

E&UFEEEUSDJF RECTANGULARES

REDONDO SELLADO

PW-4915E PW-4927E

LAMPARA DE TRABAJO
CUADRADA CON 9 LEDS

LAMPARA DE TRABAJO
CUADRADA CON 5 LEDS

PW-9460

PORTA DOCUMENTOS DE
ALUMINIO PARA REMOLQUE

PW-9450

PORTA DOCUMENTOS DE
ALUMINIO PARA REMOLQUE

KIT PLAFONES 4" LED
PWL4010AFM  AMBAR
PWL4010RFM ROJO

« Cumplen o exceden estadares DOT y SAE.
- Lente resistente al agua y la corrosian.
« Disefio de lente que esparce la luz para maxima
dispersian y visibilidad.

« Con base anti-robo y sellado.

PW3000A AmeaAr

PW3000R

PLAFONES 2"
REDONDO SELLADO

PWL1912A AmBAR

PWL1912R ro10

ZEPELLIN PARA TOLDO
4" » 1" LED

ROJO

PW1900A AmBar PW849100 imear PW5021
PW1900R roio KIT LAMPARA FARD SELLADO PARA
PARA TOLDOS

By J

- -u'

e —

PW-5027E

LAMPARA DE TRABAJO
REDONDA CON 9 LEDS

PW-5018E

LAMPARA DE TRABAJO
REDONDA CON 6 LEDS

www.corpotrac.com
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ESPEJOS DE COFRE PARA
FREIGHTLINER CASCADIA
PW-9737CL 1zZQ. CROMADO
PW-9737CR DER. CROMADO

\a‘ ?

PW24X30

LODERA DE HULE NEGRA TIPO CHEVRON
=24 pulgadas = 30 pulgadas.
= Para uso en remolque y tracto.

L

PW-247P

REPUESTO JUEGO DE CONCHA

= Para uso en tracto y remolque.
= Incluyen lodera superior.

= Completas con soporte redondo.

PW-9736S

KIT DE ENSAMBLE DE ESPEJO

= Fabricado en acero inoxidable.

= Espejo de diseno convexo.
= Incluye el brazo de soporte.

PW12972

LODERA POLY BLANCA

= Lisa por delante y con raya atras,
= De 24"x 30"

= Resina de polietileno estabilizada
con U.V. que la hacen mas flexible y durable.

ki

PW-741S

REPUESTO JUEGO DE CONCHA
CROMADO

= Hecha en acero inoxidable.

= 24 pulgadas = 24 pulgadas.

= Incluye lodera negra superior.

PW-97965

KIT DE ENSAMBLE DE ESPEJO
= Para instalacion y uso en cofre.
= Espejo de diseno convexo.

= Hecho con acero inoxidable.

o

PW11876

LODERA POLY NEGRA

= Lisa por delante y con raya atras,
= De 24"x 30"

= Resina de polietileno estabilizada
con U.V. que la hacen mas flexible y durable.

PW-742S

REPUESTO JUEGO DE CONCHA
CROMADO

= Hecha en acero inoxidable.
= 24 pulgadas = 24 pulgadas.
= Incluye lodera negra superior.

\VAVAVAVATAVAVATAVAVATAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY:

Tractocamion
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PUNTAS DE ESCAPE PW-309 PW-500TA

PW-C548 DE 48" CROMADA SILENCIADOR PREMIUM ABRAZADERA ALUMINIZADA
. . - Silenciador para escape. TIPO AMERICANA DE 5"

Pw C560 : DE %ﬂ CROMADA = Longitud de 1.30 mts.

= Didmetro exterior de 5

= Acabado de Aluminio

PW-500TA-S

ABRAZADERA TIPO AMERICANA
DE ACERO INOXIDABLE DE 5"

PW-11170 PW-203 PW-310 PW-217P

CAPLCHON DE PLASTICO CUBIERTA CROMADA CUBIERTA CROMADA CUBIERTA CROMADA
CROMADO PARA BIRLO PARA EJE PARA EJE PARA MAZA DE 10 BIRLOS
= Con acabado cromado = Acero inoxidable. « Acero inoxidable. 10 piezas - rosca de 33mm
= Hecho con pldstico ABS = Altura 50mm. = Altura 70mm. = Acabado cromado.
resistente a altos impactos = Compatible con una amplia » Compatible con una amplia = Plastico ABS
gama de vehiculos. gama de vehiculos. = Kit que incluye capuchones,

tuercas, rondanas y arillo
protector de plastico

‘(m, J‘i-ﬂ‘_

e ]
S

A

JUEGO BAZLUCA RECTA JUEGO BAZUCA RECTA JUEGO BAZLCA ANGULAR
CON TORNILLOS SEPARADOS CON TORNILLOS JUNTOS TIPO ORIGINAL PWTUPE 2047
PW-466 PW-466-1 PW-488 UL el S

= Aplicacién para servicio pesado.
FW‘-EI-EE'C PW'&EE‘iE PW'&EB-C = Peso unitario de 4.8 kg1
- Dimensiones: 30" = 2-1/2" = Dimensiones: 30" x 1-1/8" = Dimensiones: 30" x 1-1/8" = Hecho con caucho de alta calidad
- Incluye: 1 par = Incluye: 1 par « Incluye: 1 par. para un largo ciclo de vida.

TraCtocami(f)n www.corpotrac.com @ @ / corpotrac



MANGUERAS DE AIRE PW4621 PW5621 PW-1102

MANGUERA HELICOIDAL DE AIRE CABLE NEGRO 7 POLOS CABLE 7 HILOS DE 15" KIT DE MANGLIERA DE AIRE
L1]
PW11315  MANGUERA AZUL Y ROJA 15" D> f0 /i AREEE EWR FRU  Bumcie-recomeniacibnas o
PW11320 MANGUERA AZLUL Y ROJA 20"
en E.U.A. FMVSE 106. = Manguera helicoidal de 12 pies.
. Cumplen o exceden DOT FMVSS 106 » Manufacturada de acuerdo « Cumple TMC RP 131/141 - Pistola de a_lea:iun_ de zinc
- Manufacturada de acuerdo a SAE J844. a SAE JB44. y SAE Jé2z2 Y FamConeEIanes Fpocl.
- Resorte de acero chapado para proteccién » Flexible en temperaturas de » Flexible en temperaturas
de la manguera trabajo de -87°F a 150°F de trabajo de -87°F a
- Disefada para operacidn hasta 150 psi. (-66°C a 66°C). o 150°F (-66°C a 66°C)
« Excelente para aplicaciones - Aprobada para nuevos
de 7 polos. sistemas ABS

PWGOO0O1A PW-RE97 PREMIUM 97 DB PW-5346001

VENTILADOR PARA CABINA PW-RE102 PREMIUM 102 DB F S hae feriDiRDE PW-05-25263-005
DELUE DE 6", 12 PW-RE107 PREMIUM 107DB  ANTICONGELANTE PARA TANQUE RECUPERADOR DE
T B ‘ : KENWORTH T660, TEOOD
= Facil instalacidn y conexidn. FREIGHTLINER CASCADIA
= Ventilador metdlico de 6
pulgadas y de 12v.
- =
.-
N
R/} 3

)

PW-104002 PW-91620C PW-881601

TANQUE RECUPERADOR DE ANTICONGELANTE TANQUE RECUPERADOR DE ANTICONGELANTE TANQUE RECUPERADOR DE
PARA PETERBILT, KENWORTH T680 PARA INTERNATIONAL, PROSTAR ANTICONGELANTE PARA VOLVO,

MACK, DORMAN

TraCtocami(f)n www.corpotrac.com @ @ / corpotrac



LIMPIAPARABRISAS

Estos limpiadores superan los estandares de seguridad
y proporcionan el mejor rendimiento de limpieza con las

caracteristicas unicas de sus hojas:

ESTRUCTURA DE HOJA DE SEGURIDAD
“ Con acero SECC, varias capas de pintura

y remaches de acero inoxidable.

MATERIAL ECO FRIENDLY
Fabricadas con acero, caucho y materiales
plasticos reciclables.

RESISTE CUALQUIER TIPO DE CLIMA
@ l',} El caucho natural de alto rendimiento
L elimina la suciedad y la humedad en
0”-":’:' cualquier conficidn.

CONECTOR DE RAPIDA INSTALACION

Se adaptan a los brazos del limpiaparabrisas
con su gancho en J 9x3 y J 9x4 con conector
preinstalado.

PW-WB-18 LIMPIAPARABRISAS 18"
PW-WB-18-G LIMPIAPARABRISAS 18" PREMIUM
PW-WB-20-G LIMPIAPARABRISAS 20" PREMIUM
PW-WB-22 LIMPIAPARABRISAS 22"
PW-WB-22-G LIMPIAPARABRISAS 22" PREMIUM

AVAVAVALAVAVAVAVAVAVATATAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY.
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Soluciones integrales en tecnologia de filtracion

7
&

Donaldson

-
o L e i
RATION SOLUTIONS

SERVICIO TOTAL EN FILTRACION

Desde 1915, Donaldson ha sido pionero en sistemas
de filtracion para motores, ayudando a prolongar

la vida de millones de vehiculos y equipos a través
de sus tecnologias patentadas. Toda esta experiencia
esta a tu alcance, aqui y ahora, para aumentar el
rendimiento de tus motores y disminuir costos de

mantenimiento, para que asi respires tranquilo.

FILTRO LIMAMADOR

.
OE AIRE FILTRO PARA

CARINA DE AIRE

FILTHE PARMA CALA

f PRODUCTOS
DEL CIGUEMAL =

PARA ESCAPE

FILTRD PARA

REFRIGERANTE FILTRADOR DE

FARTICULAS DIESEL

- iﬂ_ FILTROL DE

FILTRC DE
HRECCION -
ASISTIDA

THAMSMISIMN

SEPARADOR DE
— ALUA DEL FILTRD
DE COMBLSTIBLE
FILTEC DE
COMBUSTIELE

FILTRG DE -
LUBRICANTE

Duracion de la garantia por tipo de producto

PRODUCTOS DE FILTRACION

Ensambles para filtros de liquidos y accesorios
Filtros para aire y liquidos

Carcasas para filtros de aire y accesorios
TopSpin TM HD

Separadores de aire / aceite

PRODUCTOS DE ESCAPE

Silenciador para Diesel
Instalacion vertical
Instalacion horizontal

Escape para gas

Silent Partner TM Silenciador
Silenciador de acero inoxidable
Silenciador de acero aluminizado
Accesorios de escape
Partes cromadas (desprendimientos y burbuias)
Tubo flexible
Tubo flexible de servicio extendido

www.corpotrac.com

DURACION DE LA GARANTIA DESDE LA FECHA DE ENTREGA AL USUARIO

1 afio

1 ano desde la fecha en servicio o hasta que se le haga cualquier limpieza o servicio
1 afo

Garantia limitada de por vida

6 meses / 1000 horas (a partir de su instalacién)
DURACION DE LA GARANTIA DESDE LA FECHA DE ENTREGA AL USUARIO

4 anos o 800,000 km (500,000 millas)
3 afios o 800,000 km (500,000 millas)

1 ano

8 anos o 1,600,000 km (1,000,000 millas)
4 afios o 800,000 km (500,000 millas)

1 ano

1 afo o 160,000 km (100,000 millas)

90 dias

1 afio o 200,000 km (120,000 millas), sdlo valido en uso sobre carretera.

@ @ / corpotrac
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FT-3201

CAMARA DE CABINA PARA TRACTOGAMION VOLVO
154-074

VISTA DE SECCION
APLICACIONES

VOLVO 66003-3201 e ___'_'r"li.ﬁ:-_' 5 .8: A\
ol wiog)
I
10.0 I

9.5
J

!

FT-7064

COMARA DE GABINA PARA TRAGTOGAMION KENWORTH
155-157, CO-7064, W02-358-7064

APLICACIONES

AUTOMANN ABSZ70-7064 VISTA DE SECCION

FIRESTONE W02-358-7064

FIRESTONE STYLE 7.75" YELLOW . — <
KENWORTH AEROCAB (MID 1999 & EARLIER) (( .m.ﬁ%?i 8
LINK 1102-0074 ( '
TRIANGLE AS-5064 6.8

TRP AS70640 2.2 | |

FT-7081

CAMARA DE CABINA PARA TRACTOCAMION INTERNATIONAL
155-038, W02-358-7081

VISTA DE SECCION

APLICACIONES

FIRESTONE WO02-358-7081 : ftﬂ?{ .

LINK 1101-0043 i I
10.5

Tractocamion

AS2-08-5-007

37516 UNC

ASB-08-5-076
750 smooth outside
125-27 NPTF inside

www.corpotrac.com

VISTA SUPERIOR E INFERIOR

TS0 gmooth outssde
125-27T NPTF insicle

REFERENCIA CRUZADA
GOODYEAR | 154-074

VISTA SUPERIOR E INFERIOR
Na. T50-16 UNF outude

ASTIRR0T s e
REFERENCIA CRUZADA
CONTINENTAL | SC29-Y064
FIRESTONE | W02-358-7064
GOODYEAR | 155-157

- 265 —=

VISTA SUPERIOR E INFERIOR

500-13 UNC

REFERENCIA CRUZADA
FIRESTONE | W02-358-7081
GOODYEAR | 155-038

@ @ / corpotrac



FT-7087

CAMARA DE CABINA PARA TRACTOCAMION FREIGHTUNER
155-040, CO-7087, W02-358-7087

VISTA DE SECCION VISTA SUPERIOR E INFERIOR
APLICACIONES
FREIGHTLINE  GYR 155-040 -
AUTOMANN ABSZ70-7087 T — aﬁa‘ﬁ- *..-:-:-:a:-;,-( N
TRIANGLE AS-5087
TRP AST0870 6.25

12527 HPTF insiche

ASB-08-5-132 750 $mooth outside

REFERENCIA CRUZADA
CONTINENTAL | SC29-WO0B7
FIRESTONE | WD2-358-7087
- 3.25 - GOODYEAR | 155-040

FT-7140

CAMARA DE SUSPENSION
2B14-359, CO-7140

VISTA DE SECCION VISTA SUPERIOR E INFERIOR
APLICACIONES
DAYTON 354-7140
GRANNING 1015 ASA-92-8-031 ASA-92-6-015

HENDRICKSON 5-3184 n

LOADGUARD ~ SC2015 e gitaa,
i3

RESTRUCK 1090214 a 2 4

RIDEWELL 1003587 140C | ? s

SAF HOLLAND 57007140 | 828 | 825 | REFERENCIA CRUZADA
h —— . H,_ = d |

SAF HOLLAND 90557257 -— 1130 —- - 11.30 —= CONTINENTAL | 64544 (FD 530-22 316)
WATSON & CHALIN AS -0008 GOODYEAR | 2B14-359

FT-7206

CAMARA PARA CABINA FREIGHTLINER
155-176, W02-358-7206

VISTA DE SECCION VISTA SUPERIOR E INFERIOR
APLICACIONES
FREIGHTLINER  18-29919-000 -— 2.9 UNINF
AUTOMANN ABSZ70-7206
FIRESTONE W02-358-7202
FIRESTONE W02-358-7206 REFERENCIA CRUZADA
FIRESTONE STYLE 6.5" WHITE CONTINENTAL | SC31-W206
FLEETPRIDE AS7206 > a0 FIRESTONE | W02-358-7206
GOODYEAR 155-176 ol GOODYEAR | 155-176

GOODYEAR FLEX 579101115

A\VAVATATATAVAVAVATAVATAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV:

Tra(:tocamién www.corpotrac.com QEJ @ / corpotrac



FT-8050

76073, 64254, 1R14-039, W01-358-8050

APLICACIONES

ARVIN MERITOR 201680
BRAKE & WHEEL. M3510 VISTA DE SECCION VISTA SUPERIOR E INFERIOR
CUSH C0294

DAYTON 352-8050
HENDRICKSON 3651413
HENDRICKSON 54771
HENDRICKSON  B12514-013
HENDRICKSON  B&4771
LOADGUARD SC2052
NAVISTAR / FLEETRITE 1685174C1
NAVISTAR / FLEETRITE 1R14-241

—2x 3/4-16 UNF 4x1/2-13 UNC
1/4-18 NPTF

REYCO 23631-01
SAF HOLLAND 57008050
VOLVO 3130498 REFERENCIA CRUZADA

WATSON & CHALIN AS-0039

CONTINENTAL | 64254
(11 10.5G-16 A 320)

-

OTROS # DE PARTE

AUTOMANN 1DKZ8A-8050 — IO FIRESTONE | W02-358-8050
FLEETPRIDEAS8050

R | 1R14-
TRIANGLE 8320 ! 039
TRP AS80500

FT-8091

CAMARA DE SUSPENSION PARA REMOLQUE
76090, 64421, 1R14-171, W01-358-8091

VISTA DE SECCION VISTA SUPERIOR E INFERIOR
APLICACIONES
—2x% 3/4-168 UNF  1/2-13 UNC
ARVIN MERITOR A2258P1576 ‘ 1418 NPTE
HENDRICKSON £-20901
NAVISTAR / FLEETRITE 1R14-242 W
o
OTROS # DE PARTE = =
AUTOMANN 1DK28E-8091 Bl REFERENCIA CRUZADA
TAURUS 6398 ' CONTINENTAL | 64421
TRIANGLE 8523 - (11 10.5A-16 P 523)
o

TRP ASB0910 max. 1410 . FIRESTONE | WO1-358-8091

GOODYEAR | 1R14-171
CAMARA DE SUSPENSION PARA REMOLQUE
C0-8093, W01-358-8093

VISTA DE SECCION VISTA SUPERIOR E INFERIOR
APLICACIONES
HEMDRICKSOM 5-24443 1067 =
HEMDRICKSOM 523748
VAN TRAAX HKA-250
OTROS # DE PARTE :
AT AR Th REFERENCIA CRUZADA
I

CONTINENTAL | 11105B18P743
FIRESTONE | W01-358-8093
GOODYEAR | 1R12-283

FLAGSTONE B743
TRIANGLE 8505
TRP A580930

TraCtocami(f)n www.corpotrac.com @ @ / corpotrac



FT-8708

CAMARA DE SUSPENSION
1R13-177, CO-8708

APLICACIONES VISTA DE SECCION VISTA SUPERIOR E INFERIOR

FIRESTONE WO01-358-8708
GOODYEAR 1R13-177

FLEETPRIDEA S8708 ASA-92-8-274
TRIANGLE 8526
TRP ASB7080

REFERENCIA CRUZADA
CONTINENTAL | 64638
(10 10-16 S 526)

AUTOMANN 1DK25E-8708

e ;: s GOODYEAR | 1R13-177
FT-8713
CAMARA DE SUSPENSION
1R13-176, CO-8713 VISTA DE SECCION VISTA SUPERIOR E INFERIOR
gl ASA-92-8-325
FIRESTONE W01-358-8713
GOODYEAR 1R13-176
PRIMERIDE AS PR10B1&6 8713 @
TRIANGLE 8533 REFERENCIA CRUZADA
TRP AS87130 CONTINENTAL | 11 10.5F-17 P 745
AUTOMANN 1DK25E-8713 M : : - GOODYEAR | 1R13-176

F T 1 8 7 2 9 VISTA DE SECCION VISTA SUPERIOR E INFERIOR

CAMARA DE SUSPENSION
1R13-130, W01-358-8729

ASA-G2-8-245

APLICACIONES

FIRESTONE W01-358-8729
GOODYEAR 1R13-130
GOODYEAR 75741

REFERENCIA CRUZADA
CONTINENTAL | 10 10.5G-13 P 1226

. &0

5 50— . FIRESTONE | WO1-358-8729

: e 10,00 |
be——10 30— GOODYEAR | 1R13-130

TraCtocami(f)n www.corpotrac.com @ @ / corpotrac



FT-8774

CAMARA DE SUSPENSION PARA REMOLQUE
CO-8774, W01-358-8774, 1R14-172

VISTA DE SECCION VISTA SUPERIOR E INFERIOR
APLICACIONES

HENDRICKSON 525873
HENDRICKSON C-25873

OTROS # DE PARTE s e

AUTOMANN AB1DK28N-8093

FLAGSTONE 8743

TRIANGLE 8505

TRP AS80930 °
U REFERENCIA CRUZADA

CONTINENTAL | 11 10.5F-17 P 745
FIRESTONE | WO01-358-8774
GOODYEAR | 1814-172

FT-9781

CAMARA DE SUSPENSION PARA TRACTOCAMION FEIGHTLINER
76074, 64266, 1R12-603, W01-358-9781

APLICACIONES VISTA DE SECCION VISTA SUPERIOR E INFERIOR
FREIGHTLINER 681-320-0017
FREIGHTLINER16-13810-000 - == == |

FREIGHTLINER 16-14004-000 ) | 1/4-18 NPTF
FREIGHTLINER 16-13840-000 1/2-13 UHC/ 1213 UNC

FREIGHTLINER 16-16773-000 | '
. D l ,-:“
|

FREIGHTLINER1G-15595-000 I ﬂh i 1 1/4-16 UMF
2 3 [

il
8.60-23.00

AR
%é... _

FREIGHTLINER 16-14004-001
—4- - — REFERENCIA CRUZADA

/ CONTINENTAL | 64286
(9 105-16 A 382)

FREIGHTLINER16-19465-000
FREIGHTLINER16-19466-000
FREIGHTLINER A16-14004-000 .
LOADGUARD SC2750 | !___E._.z_n___ 303 |

; FIRESTONE | W01-358-9781
NAVISTAR / FLEETRITE 1R12-1064

| max. $12.60 $9.00 210.63 _ GOODYEAR | 1R12-603
VOLVO 85101151 i & El i & I
OTROS # DE PARTE

PRIMERIDE AS PROMR16-9781

FT-9373

CAMARA DE SUSPENSION PARA TRACTOCAMION NAVISTAR
76075, 64265, 1R12-403, W01-358-9373
VISTA DE SECCION VISTA SUPERIOR E INFERIOR
APLICACIOMNES
HEMDRICKSOMN 57 1221
HENDRICKSOM 57 122-2
MICI 29922101C1
NAVISTAR / FLEETRITE 1R12-1056

WATSOM & CHALIN AS-0141 lI
WATSOM & CHALIM AS-0127G - I I REFERENCIA CRUZADA
- 3} '- CONTINENTAL I 11105B18P743
I i i -l i
OTROS & DE PARTE ::; ;:: FIRESTONE I WO01-358-B093
TAURUS 6391 s GOODYEAR | 1R12-2B3

TRIANGLE 8519
TRP  A593730 -

max. @ 12.60

TraCtocamién www.corpotrac.com @ @ / corpotrac



FT-8755

CAMARA DE SUSPENSION PARA REMOLQUE
76091, 64397, 1R13-124, W01-358-8755

APLICACIONES VISTA DE SECCION VISTA SUPERIOR E INFERIOR

HENDRICKSON 5-22045

HENDRICKSON 5-21623 1 2% 3/4-18 UNF
OTROS # DE PARTE 1/4-18 NPTF
4% 1/2-13 UNC

REFERENCIA CRUZADA
CONTINENTAL | 64397

AIRTECH REF. 38755 C ALU
AIRTECH NO. 137152

ot
7.50-19.70

o
=
T
[

*

NG I
r‘ '. i q TR g |
AUTOMANN 1DK25B-8755 E;F,: -.'.'*:Hl:g o (10 10-15 § 522)
PRIMERIDE AS PR10B 15 8755 o~ 5:3.1:' = G FIRESTONE | W01-358-8755
roan | % a1 8 11 1

GOODYEAR | 1R13-124

TAURUS 6390
TRIANGLE 8522 L. max. $13.70 R
TRP ASB7550

FT-9422

COMARA DE SUSPENSION PARA TRACTOCAMION KENWORTH
76079,64255, 1R11-028, W01-358-9422

APLICACIONES
VISTA DE SECCION VISTA SUPERIOR E INFERIOR

BRAKE& WHEEL  M3s52s
DAYTOMN 352-9144
HEMDRICKSON 5-13032
KENWORTH K-303-6

n n
KENWORTH K-303-14 el
Ll
KENWORTH K-303-15 ar M-
7
LOADGUARD 5C2050 I

ASA-92-8-031 ASA-92-6-015

NAVISTAR / FLEETRITE 554762C1 I | 8 25 - 625 REFERENCIA CRUZADA
NAVISTAR / FLEETRITE 1R11-278 e e i s  CONTINENTAL 1 64544 (FD 530-22 316)

RIDEWELL 1003589422C
SAF HOLLAND 57009422

GOODYEAR I 2B14-359

VOLVO 85101148
WATSOMN G CHALIN AS-0017
OTROS & DE PARTE

AUTOMANN 1DK20D-9422
FLEETPRIDE AS9422
PRIMERIDE AS PRoL12 9422
TRIANGLE 8314

TRP AS94220

FT-9541

CAMARA DE SUSPENSION PARA TRACTOCAMION KENWORTH

76092, 68357, W01-358-9541
VISTA DE SECCION VISTA SUPERIOR E INFERIOR

(7T
e

APLICACIONES

-

KENWORTH C81-1005

3 15M6-12 UNF 12-13 UNC

o | i
OTROS # DE PARTE = | REFERENCIA CRUZADA
AUTOMANN 1DK20H-9541X “"1 | 3 j CONTINENTAL | 68357
FLEETPRIDE AS9541 * ' \ ‘ ' .
e \_l/a/ e (9 9-10 P 861 (BID)

GLE 8861 il , FIRESTONE | W01-358-9541
224 | 18
TRP AS95410 o GOODYEAR | 1811-288
max. $11.40 -5 @900 _||. @619 _

TraCtocami(f)n www.corpotrac.com @ @ / corpotrac



15524775

CAMARA SUSPENSION

APLICACIONES
CONTI

67452
SC31-W206

FIRESTONE
7202

7206
W023587202
W023587206

FREIGHTLINER
18-29919-000

2B12-

440

CAMARA SUSPENSION

APLICACIONES
CONTI
FD331-26480

FIRESTONE
7555

REVCO
18813-01
20018-01

TRIANGLE
4480

2B14-359

CAMARA SUSPENSION

APLICACIONES
CONTI
FD530-22316

DAVTON
354-T140

FIRESTONE
7140

GRANNING
1015

HDA
PMABG-71408

HENDRICKSON
B-3184

INT'L/NAVISTAR
554799C1

LOAD GUARD
SC2015

R&S TRUCK BODY
1090214

RIDEWELL
10035871400

TRIANGLE
4316

WATSONGCHALIN

AS-0008

VISTA SUPERIOR E INTERIOR /

~elisn
185-175

ALTURA COMPRIMIDA Y EXTENDIDA

ASB-08-5-176 Ua" Ax Tuve Famng

OO T m:"ff-‘l"m B el DT el ) h‘l:r.l'.'!; bl
Y Dhaimeete 1 3™ Crameneies

MEMBRANA
579-10-1-116
| PISTON
v ASC-08-7-277
el [r— N — 2 ) —
VISTA SUPERIOR E INTERIOR [ ALTURA COMPRIMIDA ¥ EXTENDIDA
ASA-02-8-325
| | ' ]
1;:'{ | MEMBRANA
m' 578-92-3-315
- L = A 580 —
f—— G —
VISTA SUPERIOR E INTERIOR f ALTURA COMPRIMIDA Y EXTENDIDA
ASA-92-8-031 ASA-92-6-015
| L’\ MEMBRANA
rf' 2B14-359)
— 578-92-3-353

—

-— 11,30 —»

NN

Tractocamion

www.corpotrac.com

':E:j ® / corpotrac



GB-90127

Amortiguador / camara para cabina

www.corpotrac.com @ @ / corpotrac
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GRC

¢* THE ORIGINAL

GRC85937

Amortiguador trasero
Kenworth (65523)

GRC85323

Amortiguador delantero
Kenworth (65159)

~

GRC85000 GRC85070 GRC85724

Amortiguador delantero/trasero Amortiguador delantero Amortiguador trasero
Kenworth (65416, 65419) Kenworth (65159) Freightliner (65490, 74425)

~

GRC85013 GRC83121 GRC85918

Amortiguador delantero

Amortiguador delantero/trasero Amortiguador trasero
Kenworth, International (557001, International, Freightliner Freightliner (65139, 65140, 65148,
65401, 65420, 65516) (66894, 65484) 66418, 66433)

v

GRC85924 GRC83127

Amortiguador delantero Amortiguador delantero/trasero

International (65147, 66426) Freightliner, Volvo (557013
557018, 557026, 66633)

A\VAVAVAVATATAVAVAVAVATAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY
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GRC

¢« THE ORIGINAL

OTROS AMORTIGUADORES POPULARES

No. No.de parte  Descripcidn

1 GRC85001  Delantero/trasero para Kenworth (65102, 65118, 66423, 70312)
2 GRC83021  De cabina para Freightliner, Kenworth (66104)

2 GRC85072 Trasero para International, Kenworth, Volvo, (65504)

& GRC83001 De cabina para Freightliner 66132, 66118)

= GRC85084  Delantero para Peterbilt, Kenworth, Monroe (65175)

6 GRC83031  Para Kenworth

7 GRC83038  Para Freightliner

8 GRC85938 Para Watson

9 GRC85310 Delantero/trasero para International, Volvo (65404, 66424, 74409)
10 GRC8573840X Reyco suspension 30 aruu para Intraax

SMONROE=

65416MM

Amortiguador trasero
Hendrickson (83203,
85000, 89436)

65490MM

Amortiguador trasero
Freightliner (85724, 89443)

65420MM 65148MM 65523MM

Amortiguador trasero Amortiguador delantero Amortiguador trasero
International, Kenworth Freightliner (85918, 89449) Kenworth (85937)
(85013, 89414)

A\ VAVAVATATATAVAVAVAVAVATATAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY
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VARIOS

www.corpotrac.com @ @ / corpotrac
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Limpiador Carbu-Klin® QUIMICA TF®

De carburador en aerosol bote con 340g
De carburador en aerosol bote con 340g

26210PX

Fijador y retenedor de alta resistencia
Threatlocker Red PERMATEX®
Bote 10 ml con aplicador en blister

Retenedor alta resistencia Threatlocker
Red QUIMICA TF® (rosca y tornilleria)
Tubo de 6 ml en blister

» Limpiador Carbu-Klin® QUIMICA TF®
De carburador en aerosol bote con 340g
» Limpiador/removedor de aceite, pol-vo,
grasas, vapor de aceite, hollin, etc.
» Cura al ser confinado en ausencia de » Para limpieza interna y externa del
aire entre dos superficies metélicas. carburador, sin desarmar.
» Ideal para ensambles de tuerca y de tornillo = Limpieza de valvula de PCV,
desde 3/8 hasta 1 pulgada. - Con tubo de extensidn y vilvula de
tres difusores.
- No dafia ni el sensor de oxigeno ni
el convertidor catalitico.

- Fjador anaerdbico permanente.

- Cura entre cuerdas para formar una unién
resistente.

- Resiste fugas, golpes o vibracidn.

= Retenedor alta resistencia Threatlocker Red

QUIMICA TF® (rosca y tornilleria)

Tubo de 6 mlen blister

- Retenedor anaerébico para una unidn casi
permanente de piezas metalicas.

« Util en tuercas y tornillos de més de ¥

pulgada sometidos a la vibracidn.
= Resistente al torque entre 60-80 Ib/ft.
« Fija después de 10 minutos.

f..#
@
Permaltex

ARRANCADOR
PARA MOTORE:

Lt g W gt

i
|y = *--
5] A
PARA MOTORES
SIESEL ¥ GASOLINS

Cont a1 1T

I COM. NET. 3124

Arrancador para motores QUIMICA TF®
En aerosol

» Fluido en aerosol Otil para arrancar
motores frios de combustidn interna.

» Formula balanceada de solventes
que no dafian las vadlvulas.

» Especial para motores diésel de
2 vy 4 tiempos.

» Contiene un aceite ligero para lubricar
la parte superior de los cilindros.

www.corpotrac.com

Varios

107-MA

Arrancador para motores PERMATEX®
Bote 10 ml con aplicador en blister

- Asegura un arranque instantaneo.

- Util en motores diésel bajo cualquier
condicidn climatoldgica.

- Evita el desgaste de marcha y bateria.

» Su presentacidn en aerosol facilita su
aplicacidn en la entrada del filtro
de aire diésel.

www.corpotrac.com

Liguido para frenos QUIMICA TF®
Servicio super pesado

» Fluido que asegura frenadas rapidas
y efectivas.

= Cubre SAE-J-1703, DOT-3.

» Excelente resistencia a temperatura.

= No se evapora ni se hace viscoso.

- Evita fugas en las lineas.

= Compatible con otras marcas de
liquidos de frenos.

@ ® / corpotrac

@ @ / corpotrac



68-C

T seie por su fuerza industrial.
AFLOJATUD': » Secado rapido en 5 minutos.
el = Excelente para pegar metal con metal,
" reparar o rellenar deFectos de madera,
i concreto, vidrio, etc.
= Muy util en la industria y en el hogar.

limar, etc.

25108

Fast Orange en Botella PERMATEX®

25299

Aflojatodo PERMATEX®
Secado rapido en 5 MINUTQOS®

- Se adhiere a la mayoria de los metales

- Se puede taladrar, cortar, machuelear,

Fast Orange con Dispensador PERMATEX®

= Limpiador de manos grado industrial que

limpia sin necesidad de agua.
= Hecho con aceites citricos, al
pomez, lanolina, etc.

oe, piedra

» Limpia aceite, grasa, brea, tinta de imprent

y mas,
= Biodegradable.

SILICON FORMA JUNTEX®

= Es el sustituto ideal de la mayoria de juntas automotrices e industriales.
= Es un sellador versatil de miltiples usos.

= No afecta al sensor de oxigeno.
= Recomendable para formar juntas en transmisiones automaticas, tapa de carter,
punterias, distribucion, termostato, conexion de mangueras, etc.
= Forma juntas de cualquier grosor, tamano y forma.

« No conduce electricidad y es un magnifico aislante para cables de bujias deteriorados.

= No se encoge, no se cuartea, permanece flexible.

0Q

.?‘.' r i ! [
J E‘_

SILICON
IRANTFARTE

Silicon automotriz RTV 100%
FORMA JUNTEX® QUIMICA TE®

Transparente para alta temperatura,
tubo de 75 g en cajita individual en
exhibidor de 10 unidades.

www.corpotrac.com

TRMA

JUNTEX(

T
SILICON
Riug /TV

o T

7-B

Silicon automotriz RTV 100%
FORMA JUNTEX® QUiMICA TE®

Rojo para alta temperatura, tubo de
75 g en cajita individual en exhibidor

de 10 unidades.

SILICON

NEGRO

7-D

de 10 unidades.

Super Afloja Todo QUIMICA TF®
En aerosol

- Su férmula especial trabaja rdpidamente para
penetrar y remover éxido, grasa, tierra
y depdsitos de carbdn.

» Libera tuercas, tornillos y ensambles,

afloja y remueve uniones roscadas de
cualquier forma y tamano.

- Las piezas de metal se mantienen ligeramente
lubricadas y protegidas contra la oxidacidn.

« No afecta superficies pintadas y puede
aplicarse en piezas en movimiento
0 cercanas a ellas.

» No contiene clorofluorocarburos.

7-E

Silicon automotriz RTV 100% Silicon automotriz RTV 100%
FORMA JUNTEX® QUIMICA TE® FORMA JUNTEX® QUiMICA TE®

Negro para alta temperatura, tubo de Gris para alta temperatura, tubo de
75 g en cajita individual en exhibidor 75 g en cajita individual en exhibidor

de 10 unidades.

@ ® / corpotrac

Varios

www.corpotrac.com
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FT-817T

BATERIA DE 17 PLACAS DE TORNILLO
49721 N-31R

y 4
MAXIMO
e & PRENDIMIENTD
. carga por més tempo. EN CONDICIONES MAS EXTREMAS

60,000 kilometros libres de mantenimiento: gracias a la
disminucién de la gasificacion reduce la pérdida de agua,
eliminando necesidad de recargas frecuentes.

Flujo de carga y durabilidad mejorada: los acumuladores
estan listos para arrancar, incluso después de largos periodos
de inactividad, esto gracias a su composicién calcio/calcio
que elimina la resistencia eléctrica interna,

proporcionando un flujo de energia mas eficiente

vy manteniendo el 100% de su carga.

ECO FRIENDLY

100% de reciclaje en materiales, lo que reduce
de manera significativa el impacto ambiental.

www.corpotrac.com @ @ / corpotrac
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CPT-9289

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 180 PIEZAS PARA EL TALLER

180 herramientas de precision aptas
para casi todas las reparaciones.

Acero al cromo vanadio.

Incluye:

(2) Matracas

(79) Dados

(12) Llaves Combinadas

(48) Puntas para Desarmador
(4) Desarmadores y mas

Lista completa del contenido
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en al finalizar el catalogo. **#*

MODELO NO. DESCRIPCION TAMARND DEL ESTUCHE PESO (LBS.)
ANCHO X ALTO x PROF.
CPT-g289 Juego de 180 Piezas 16 x 19 = 4" 18

CPT-10043 Y CPT-10044

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 142 Y 204 PIEZAS PARA EL TALLER

= Acero al cromo vanadio pulido, duradero.
Apriete rapidamente las tuercas. Las matracas
funcionan con solo un giro de 5%,

= El disefio patentado del dado reduce dafios a
las tuercas

= Maletin de plastico duradero con pestillos
de metal resistentes.

= Juego de 142 Piezas - Incluye (2) matracas, (57) dados,
(10) llaves combinadas, (22) puntas para desarmador
y estuche, (28) llaves hexagonales y mas.

= Juego de 204 Piezas - Incluye (3) matracas, (126) dados,
(12) llaves combinadas, (17) puntas para desarmador,
(28) llaves hexagonales y mas.

MODELD NO. DESCRIPCION TAMARO DEL ESTUCHE PESO (LBS.)
ANCHO X ALTO x PROF.

CPT-10043 Juego de 142 Piezas 10X 14 x 4" 22

CPT-10044 Juego de 204 Piezas 22x18x 4" 38

www.corpotrac.com
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JCT-NYL-1

Guantes de nylon con poliuretano
TALLA NO. PARTE

CARACTERISTICAS
Guantes de nylon negro con poliuretano en palma, pufio tejido XS JCT-NYI-1-6
de punto ribeteado, sin costuras.

5 JCT-NYI-1-7
APLICACIONES
Manipulacién general y uso con herramientas que requieran M JCT-NYL-1-8
de flexibilidad, comodidad, precisién y tacto.
Cuenta con buen agarre tanto en seco como en superficies L JCT-NYI-1-9
humedas con presencia moderada de aceites.
Excelente en procesos de construccion, fontaneria, XL JCT-NYL-1-10

almacenaje e industria mecanica

JCT-CUT-5

Guantes anticorte TALLA NO. PARTE

CARACTERISTICAS

Guantes anti corte de polietileno de alta densidad, fiborade X5 JCT-NYI-1-6
vidrio e hilo de acero con poliuretano gris en palma y pufo

tejido de punto ribeteado. Con certificado ANSIA4 y FN388. 5 JCT-NYI-1-7
APLICACIONES M JCT-NYL-1-8

Su novedoso tejido es 15 veces mas resistente que un hilo
del mismo grosor del acero. Para uso en la industria de
vidrios y cristales, en manipulacién de herramientas

con filo y trabajos de metalurgia.

F

JCT-NYI-1-9
XL JCT-NYL-1-10

JCT-100

Gafas de seguridad Safe Plus (transparentes)

s CARACTERISTICAS
= 7 : Gafas de policarbonato con proteccion de alto impacto, filtro UV, soporte nasal,
patillas de goma antideslizante. Cuenta con micas anti empafio y tratamiento
antirayaduras.

e -
»
-

\
/3' \ JCT-100C Mica clara con disefio ergonomico ideal para su uso por periodos de
- tiempo prolongados y contra proyeccion de particulas o polvo.

JCT-100CAF Mica clara antiempafio, cémodo y ergonémico con un amplio campo
visual. Para procesos con altas temperaturas o lugares humedos.

JCT-301CAF

Gafas de seguridad Safe Expo (armazén tricolor)

CARACTERISTICAS
Gafas de policarbonato con tratamiento antirrayaduras y un sistema retractil

para mejor ajuste. Con armazon tricolor, soporte nasal y filtro UV.

JCT-301CAF Mica clara antiempano que le permite ser utilizado en procesos
con presencia de calor y/o humedad. Cuenta con una proteccion lateral
para ampliar la seguridad y confort del usuario.

JCT-500C

== ,;ﬁ Gafas de seguridad Visitante (transparentes)
gy —

L CARACTERISTICAS
™ . o Gafas de policarbonato con tratamiento antirayaduras, proteccion de alto impacto,
f ' soporte nasal y filtro UV.
i

JCT-500C Mica clara disenada para seguridad visual, ideal para colocarse sobre
lentes de prescripcic}n médica. Cuenta con una ventilacidn indirecta
para evitar sofocacion por el uso del doble lente.

www.corpotrac.com @ @ / corpotrac
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ELECTRODO 6011

Material de acero al carbdn

CARACTERISTICAS
Apariencia fina con alta eficiencia de soldadura, desperdicio suave con
minima interferencia de arco.

APLICACIONES

Soldadura de tuberia en aplicaciones no criticas, donde se requiera
arco suave en cualquier posicion de soldadura. Ideal para soldar
con salida de corriente CA vy CD.

NO. PARTE MEDIDA LONGITUD PRESENTACION
JCT-6011-1/8 1/8" (3.17 mm) 350 MM CAJA S KG

ELECTRODO 6013

Material de acero al carbon

CARACTERISTICAS
Produce una minima salpicadura ideal para soldar con salida de corriente
CA vy CD.

APLICACIONES
Es especial para diametros muy pequeinos, especialmente para soldadura
intermitente en todas las posiciones.

NO. PARTE MEDIDA LONGITUD PRESENTACION
JCT-6013-1/8 1/8" (3.17 mm) 350 MM CAJA 5 KG
JCT-6013-3/32 3/32" (2.38 mm) 350 MM CAJA 5 KG

ELECTRODO 7018

Material de acero al carbdn

CARACTERISTICAS
Patrones pequefos con una alta eficiencia de soldadura, arco de reencendido
facil, apariencia fina y desperdicio facil de eliminar.

APLICACIONES
Es especial para acero de baia aleacion y soldadura de manera intermitente
en toda posician.

NO. PARTE MEDIDA LONGITUD PRESENTACION
JCT-7018-1/8 1/8" (3.17 mm) 350 MM CAJA S KG
JCT-7018-3/32  3/32" (2.38 mm) 350 MM CAJA S KG

www.corpotrac.com @ ® / corpotrac
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MICROALAMBRE SOLIDO
JCT-70S6

CARACTERISTICAS
Enrollado capa a capa que permite una alimentacidn continua.

Gracias a su unica combinacion de manganeso y silicio, permite
una soldadura sobresaliente. Cumple con certificados AWSASS.18.

APLICACIONES
Especial para soldar aceros de paredes finas y laminas delgadas.
Ideal para la construccidon de acero y produccion de maquinaria.

NO. PARTE MEDIDA PRESENTACION CONTENIDO
JCT-7056-35 0.035" ROLLO 15 KG
JCT-7056-45 0.045" ROLLO 15 KG

MICROALAMBRE TUBULAR
JCT-71T1

CARACTERISTICAS

Cuenta con buenas propiedades de soldadura como un arco estable,
menor salpicadura, poco humo y desperdicio de facil remocidn que
cubre cordones por completo. Cumple con certificados AWSAS.36.

APLICACIONES
Ideal para soldar acero al carbono por ser de alta resistencia de

hasta 500MPa en todas las posiciones y en uno o varios pasos.

NO. PARTE MEDIDA PRESENTACION CONTENIDO
JCT-71T1-1/16 1/16° ROLLO 15 KG
JCT-71T1-45 0.045" ROLLO 15 KG

GATO HIDRAULICO DE BOTELLA

BCT-32
32 TON

_ o ESPECIFICACIONES:
Este equipo cuenta con una construccion Capacidad: 32 Toneladas.
sdlida con base de placa de acero que lo Recorrido Hidrdulico: 18 cm
hacen sumamente resistente, estable y seguro. Altura minima: 28.5 ":m

Tiene un pistdn cromado para asegurar la
resistencia contra la corrosidn.

Cuenta con una valvula para evitar la sobrecarga.
Funciona en posiciones horizontales, angulares

o verticales para aumentar su versatilidad.

Altura maxima: 46.5 cm

GATO HIDRAULICO DE BOTELLA
GET- 20
20 TON

Este equipo cuenta con una construccion salida de ;

acero y base de hierro fundido que lo hacen ESPEEFFIE{‘CIDNES‘
resistente, estable y seguro. Tiene un piston EEIFIEIE'IFIEd. .32 Tﬂr{ElE_"jas'
cromado para asegurar la resistencia contra la Recorrido Hidraulico: 18 cm
corrosién, Cuenta con una vélvula para evitar Altura minima: 28.5 cm
la sobrecarga. Funciona en posiciones horizontales, Altura maxima: 46.5 cm
angulares o verticales para aumentar su versatilidad.

Tiene un tornillo de extensidn que otorga una altura adicional.
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LISTA DE CONTENIDO

CPT-9289

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 180 PIEZAS PARA EL TALLER

DESCRIPCION

CANT.

DESCRIPCION

:

Liaves Hexagonales

26

Tingquetes

3

Liave Hexagonal de Brazo Corto de 1/4

Liave Hexagonal de Brazo Corfo de 7/32

Tinguete de Cabeza de Lagima de 3/8" con Enfrada 721

—

Liave Hexagonal de Brazo Corto de 316

Tinquete de Cabeza de Lagrima de 1/4" con Enfrada 72T

Liave Hexagonal de Brazo Corfo de 5/32

Pinzas

Liave Hexagonal de Brazo Corto de /64

Pinza Diagonal de &'

Lave Hexagonal de Brazo Corto de 1/8

Pinza de Punia Larga de &'

Liave Hexagonal de Brazo Corto de 7/64

Extensiones

Lave Hexagonal de Brazo Corto de 3/32

Bama de Extension de 3" con Enfrada de 14"

Liave Hexagonal de Brazo Corto de 5/64

Bama de Extension de 3" con Enfrada de 3/8"

Lave Hexagonal de Brazo Corto de 1/16

Bama de Extension de 8" con Enfrada de 3/8"

Uave Hexagonal de Brazo Corto de 0.05

Adaptador

Uave Hexagonal de Brazo Corto de 0.035

Adapitador con Enfrada de 3/8" a 1/4"

Lave Hexagonal de Brazo Corto con Estuche

Dado para Bujia

Liave Hexagonal de Brazo Corto de é mm

Dado para Bujia de 5/8" con Enfrada de 3/8"

Lave Hexagonal de Brazo Corto de 5.5 mm

Uaves

-
ha

Lave Hexagonal de Brazo Corto de 5 mm

Liave Combinada de 516"

=

Liave Hexagonal de Brazo Corto de 4.5 mm

Liave Combinada de 3/8"

Liave Hexagonal de Brazo Corto de 4 mm
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Lave Combinada de 7/16"

Liave Hexagonal de Brazo Corto de 3.5 mm

Lave Combinada de 1/2°

Lave Hexagonal de Brazo Corfo de 3 mm

Lave Combinada de 916"

Uave Hexagonal de Brazo Corlo de 2.5 mm

Liave Combinada de 5/8"

=l | = | =i | = | =

Liave Hexagonal de Brazo Corto de 2 mm

Lave Combinada de 8 mm

Lave Hexagonal de Brazo Corto de 1.5 mm

Lave Combinada de 10 mm

Liave Hexagonal de Brazo Corto de 1.3 mm

Uave Combinada de 12 mm

Uave Hexagonal de Brazo Corto de 0.9 mm

Uave Combinada de 13 mm

Lave Hexagonal de Brazo Corto mm con Estuche

P T I (R (S R S R S R

Liave Combinada de 14 mm

Liave Combinada de 15 mm
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DESCRIPCION

CANT.

DESCRIPCION

:

Dados de 1/4"

P
%]

Dado Estandar de 4 mm con Entrada de 1/4" de 6 Puntas

Dados Profundos con Enfrada de 1/4"

—
o

Dado Profundo de 4 mm con Enfrada de 1/4" de 6 Puntas

Dado Estandar de 5 mm con Entrada de 1/4" de 6 Puntas

Dado Profundo de 5 mm con Enfrada de 1/4" de 6 Puntas

Dado Esténdar de 5.5 mm con Enfrada de 1/4" de & Puntas

Dado Profundo de 5.5 mm con Enfrada de 1/4" de 6 Punias

Dado Esténdar de & mm con Entrada de 1/4" de 6 Puntas

Dado Estandar de 7 mm con Entrada de 1/4" de 6 Puntas

Dado Profundo de 6 mm con Entrada de 1/4" de 6 Puntas

Dado Profundo de 7 mm con Enfrada de 1/4" de 6 Puntas

Dado Estandar de 8 mm con Entrada de 1/4" de 6 Puntas

Dado Profundo de 8 mm con Enfrada de 1/4" de 6 Puntas

Dado Estéindar de 9 mm con Entrada de 1/4" de 6 Puntas

Dado Estandar de 10 mm con Enfrada de 1/4" de 6 Punias

Dado Profundo de ¢ mm con Enfrada de 1/4" de 6 Puntas

Dado Estandar de 11 mm con Enfrada de 1/4° de 6 Puntas

Dado Profundo de 10 mm con Enfrada de 1/4" de 6 Punias

Dado Profundo de 5/32" con Entrada de 1/4" de 6 Punias

Dado Esténdar de 12 mm con Enfrada de 1/4" de & Punias

Dado Profundo de 3/18" con Enfrada de 1/4" de 6 Puntas

Dado Estandar de 13 mm con Enfrada de 1/4" de 6 Punias

Dado Esténdar de 532" con Enfrada de 1/4" de & Punias

Dado Profundo de 7/32" con Enfrada de 1/4" de 6 Puntas

Dado Profundo de 1/4" con Entrada de 1/4" de 6 Punias

Dado Estandar de 318" con Enfrada de 1/4" de 6 Puntas

| ol ) el | ol | el | el | el | ol | el | sl | o | e | ol

Dado Profundo de 9/32" con Entrada de 1/4" de 6 Punias

Dado Esténdar de 7/32" con Enfrada de 1/4" de 6 Puntas

Dado Profundo de 516" con Enfrada de 1/4" de 6 Punias

Dado Estandar de 1/4" con Enfrada de 1/4" de 6 Puntas

Dado Profundo de 11/32" con Enfrada de 1/4" de 6 Punias

Dado Estandar de 9/32" con Enfrada de 1/4" de 6 Punias

Dado Profundo de 3/8" con Entrada de 1/4" de 6 Puntas
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Dado Estandar de 514" con Enfrada de 14" de 6 Punfas

Dados con Enfrada de 3/8"

[
=

Dado Esiandar de 11/32" con Enfrada de 1/4" de 6 Punias

Dado Esiandar de 3/8" con Enfrada de 1/4" de 6 Punias

Dado Eskandar de 12 mm con Enfrada de 3/8" de 6 Punias

Dado Estandar de 13 mm con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas

Dado Estandar de 716" con Entrada de 1/4" de & Punias

Dado Eskandar de 14 mm con Entrada de 3/8" de 6 Puntas

Dado Esiandar de 1/2° con Entrada de 1/4" de 6 Punias

Dado Esténdar de 916" con Enfrada de 1/4" de 6 Punias

) el | e | el | el | o | o | el | )

Dado Esidindar de 15 mm con Enfrada de 3/8" de 6 Punias

Dado Estandar de 16 mm con Enfrada de 3/8" de 6 Punias

— | et | el | el | el
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CPT-9289

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 180 PIEZAS PARA EL TALLER

CONTINUACION DE LISTA DE CONTENIDO

DESCRIPCION

CANT.

Dado Estandar de 17 mm con Entrada de 3/8" de & Puntas

DESCRIPCION

CANT.

Dado Estandar de 18 mm con Entrada de 3/8" de é Puntas

Dado Profundo de 19 mm con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas

Dado Estandar de 19 mm con Entrada de 3/8" de 6 Punias

Dado Profundo de 3/8" con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas

Dado Estéindar de 20 mm con Enfrada de 3/8° de 6 Puntas

Dado Profundo de 716" con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas

Dado Estandar de 21 mm con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas

Dado Profundo de 1/2" con Enfrada de 3/8" de 6 Punias

Dado Estandar de 22 mm con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas

Dado Profundo de 9/16" con Entrada de 3/8" de 6 Punias

Dado Estandar de 23 mm con Enfrada de 3/8" de 6 Punias

Dado Profundo de 58" con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas

Dado Estandar de 24 mm con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas

Dado Profundo de 11/16" con Entrada de 3/8" de 6 Punias

Dado Estandar de 3/16" con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas
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Dado Profundo de 3/4" con Entrada de 3/8" de 6 Punias
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Dado Estandar de 1/4” con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas

Puntas

I
(=]

Puntas Poz Drive PD#025Lx1/4H

Dado Estandar de 516" con Enfrada de 3/8" de 6 Punias

Puntas Pozi Drive PD#1x25Lx1/4H

Dado Estandar de 3/8" con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas Puntas Pozi DrivePD #2x25Lx1/4H
Dado Estandar de 7/16° con Entrada de 3/8" de 6 Puntas Puntas Pozi Drive PD#3x250Lx1/4H
Dado Estandar de 1/2" con Enfrada de 3/8" de 6 Punias Puntas Frearson Drive FD-3.0x25Lx1/4H

Dado Estandar de 916" con Entrada de 3/8" de & Punias

Puntas Frearson Drive FD-4.0x250x1/4H

Dado Estandar de 5/8" con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas

Dado Estandar de 11/16" con Enfrada de 3/8" de 6 Punias

Puntas Frearson Drive FD-5.00250Lx1/4H

Puntas Frearson Drive FD-6.0x25Lx1/4H

ot | el | el | e | ol | el | e |

Dado Estandar de 3/4" con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas

Puntas Frearson Drive FD-7.0x250Lx1/4H

Dado Estandar de 7/8" con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas

Puntas Frearson Drive FD-3/32"%250Lx1/4H

Dado Estandar de 1514 con Entrada de 3/8° de & Puntas

Dado Estandar de 1" con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas
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Punias Frearson Drive FD-1/8"250x1/4H

Puntas Frearson Drive FD-5/32"250Lx1/4H

Dados Profundos con Entrada de 3/8"

—
h

Puntas Frearson Drive FD-316"%250x1/4H

Dado Profundo de 12 mm con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas

Puntas Frearson Drive FD-7/32"x250Lx1/4H

Dado Profundo de 13 mm con Entrada de 3/8" de 6 Puntas

Dado Profundo de 14 mm con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas

Puntas Frearson Drive FD-1/4"x25Lx1/4H

Punias Tons TX-5x250x1/4H

I I R e

Dado Profundo de 15 mm con Enfrada de 3/8" de 6 Punias

Puntas Tor TX-7x25Lx1/4H

Dado Profundo de 16 mm con Enfrada de 3/8" de 6 Puntas
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Puntas Torx TA-8x25Lx1/4H

Dado Profundo de 17 mm con Entrada de 3/8" de 6 Puntas

Dado Profundo de 18 mm con Entrada de 3/8" de 6 Puntas

|

Puntas Torx TX-10x25Lx1/4H

Puntas Tor TX-15x25Lx1/4H

| el | e | —

DESCRIPCION CANT. DESCRIPCION CANT
Puntas Ton TX-20x25Lx1/4H I Puntas Cuadradas SQ-0x30Lx1/4H 1
Puntas Ton TX-26x25Lx1/4H ] Punfas Cuadradas SQ-1x30L3A/4H 1
Punfas Ton TX-27x25Lx1/4H 1 Puntas Cuadradas SQ-2x30Lx1/4H 1
Puntas Tom TX-30x2501/4H 1 Puntas Cuadradas SQ-3x30Lx1/4H 1
Puntas Tomx TX-40x250x1/4H 1 Punicas TH-8x251x1/4H 1

Puntas Frearson Drive HW-3.0x250Lx1/4H

Puntas Frearson Drive HW-4.0x250x1/4H

Puntas TH-10x250x1/4H

Puntas Frearson Drive HW-5.0X250X1/4H

Punias TH-15x250x1/4H

Puntas Frearson Drive HW-6.0x250x1/4H

Punias TH-20x25Lx1/4H

Puntas Frearson Drive HW-7.00250x1/4H

Adapiador de Enfrada Hexagonal de 1/4" a Cuadrada de 1/4°

Puntas Frearson Drive HW-1/8"250x1/4H

I B I I (A

Enfrada con Puntas

Enfrada con Punias de 1/4"
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Puntas Frearson Drive HW-5/32"%25Lx1/4H 1 Desarmadores
Puntas Frearson Drive HW-3/16"x250x1/4H 1 De Cruz #1 x 3°
Puritas Frearson Drive HW-7/32"x250x1/4H 1 De Cruz #2 x 4"
Puritas Frearson Drive HW-5/16"x25Lx1/4H 1 De Cabeza Plana 316" x 3"
Puntas Poz Drive PZ#0*25L*1/4H 1 De Cruz 1/4" x 4"
Puntas Poz Drive PZ#1*250*1/4H 1 Liave Inglesa
Purtas Poz Drive PZ#2*250*1/4H 1 Licve Inglesa de 6"
1

Puntas Poz Drive PZ#3*250*1/4H
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Aseguramos tu camino
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